Szobatermosztat
Hasznalati utmutatd  Tipus: BHT-002

002FB: tiszta fekete 002WB: fehér-fekete
002BW: fekete-fehér 002FW: tiszta fehér

Udvozoljiik!

Kdszonjuk a vasarlast.

Az Uj termosztatnak készénhetéen On ingatlananak
minden helyiségében egységesen és kényelmesen
szabalyozhatja a hémérsékletet. Termékunk,
amelyben a technoldgia és a szaktudas a
legkivalobb minéségl alapanyagokkal egyesdl,
nemcsak biztonsagos és megbizhato, de
megjelenésében is valasztékos és modern. A
Hasznalati utmutatobol atfogo ismereteket nyerhet
a termosztat telepitésérél, programozasarol és
mikodtetésérol, ezért kérjlk, olvassa végig! Arra is
ugyeljen, hogy a termosztatot szakképzett személy
szerelje fel, mindenben eleget téve a helyi
el6irasoknak.

A csomag tartalma

Termosztat 1db
Csavar 1db
Telepitési / programozasi Utmutato 1db
Fali felfogolap 1db
2,5m-es kilsé (padlo)érzékeld (opciod) 1db
Garancia

A termosztatra a vasarlas napjatél szamitott 24
hénapos garancia érvényes. A garancialis id6n tuli
javitasért dijat szamolhatunk fel.

A termosztat

A BHT-002 termékcsaladot elektromos padlofiits,
vizfltd és vizmelegitd / gazbojler-rendszerek
vezérléséhez fejlesztettik ki. Ezek az egységek
kereskedelmi és ipari létesitményekben,
kdzintézményekben és haztartasokban egyarant
hasznalhatok.

Jellemzok

Egyszer( telepités.

Akriliveg el6lap.

Nagymeéreti, hatsé megvilagitasu kijelzd.
Valasztékos, modern kulsé.

Elegans krom keret.

Erintésérzékeny kezel6panel.

5+2 napos, napi hat id8szakos programozas.
Atvaltas kézi hémérséklet-szabalyozasra egy
érintéssel.

HOmérséklettartas £1°C-on belll.

Bels6 és kuls6 érzékel6kkel a leveg6- és/vagy
padléhémérséklet szabalyozasanak lehetésége.
Telepithet8ség normal sillyesztett
kapcsolédobozba vagy eurdpai szabvany szerinti,
60mm-es kerek dobozba.

Opcionalisan RS485 / MODBUS kommunikacio.
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Miiszaki adatok

Erzékels: NTC
Pontossag: +1°C
Bedllithatd hémérséklet-tartomany: 5-35°C
Szobahémérséklet-tartomany: 5-99°C
Teljesitményfelvétel: <1,5W
Id6zitési hiba: <1%
Tapfesziltség: 95~240 VAC, 50~60 Hz
Aramterhelés:  3A (vizftités, vizmelegité /
gazboijler)
16A (villanyfités)
Készlilékhaz anyaga: PC+ABS (gyulladasgatld)
Méretek: 86 x 86 x 13,3mm
Koérnyezeti hémérséklet: 0-45°C, 5-95% relativ
paratartalom (kondenzacio nélkil)
Tarolasi hdmérséklet: -5°C-tol +55°C-ig
Szerelési mélyedés atmérsje: 60mm

Miikodtetés / programozas

1. Be- és kikapcsolas

Be- vagy kikapcsolashoz érintse meg a Oikont.

2. A hémérséklet beallitasa / modositasa

A kivant h6meérséklet beallitasa a = == ikonok
érintgetésével lehetséges.

3. Az ora bedllitasa / atallitasa

Erintse meg az ¢D ikont, majd a = < nyilakkal
allitsa be a percet, az orat és a hét napjat (1 =
hétfs, 2 = kedd, stb.). Ervényesitéshez és
kilépéshez érintse meg még egyszer az Dikont.
4. A termosztat reteszelése

A termosztat reteszeléséhez / a reteszelés
kiolddsahoz 5 mp-re nyomja az ujjait az Desa=
ikonra.

5. Az utemezett programok beallitasa /
modositasa

A termosztat minden napra hat-hat fitési id6szak
Utemezését teszi lehetbve. Ezek kdzll az 1., 3. és
5. Un. ,komfort” id6szak (hémérséklet ott-
tartézkodas idejére), a 2., 4. és 6. pedig ,takarékos”
idészak (h6mérséklet tavollét idejére). Mind a hat
id6szakhoz egy-egy kezdési id6pont és
hémérséklet allithaté be. A programok beallitasa /
moddositdsa csak programozasi uzemmaddban
lehetséges.



Ha manualisrél programozasi Uzemmaddra szeretne
valtani (vagy vissza), érintse meg az 83(lizemmad)
ikont. Manualis izemmédban € 9ikon lathato a
kijelzdn.

Az L ikon négyszeri megérintésével jelenitse meg a
hétkdznapokra tUtemezett programokat (a kijelz8
tetejénél ,1 2 3 4 5” jelenik meg).

A = és = nyil segitségével modositsa az 1.
(,komfort”) id6szak kezdési idejét.

Erintse meg az Likont, majd a = és == nyil
segitségével allitsa be a hBmérsékletet az 1.
id8szakra.

Ismételje meg a fenti Iépéseket a 2-6. idészakra is.
Erintse meg ismét az G ikont, mire megjelennek a
hétvégi programbeallitasok (a kijelz6 tetejénél ,6”
és ,7” lathato).

A hétvégi flitési programok beallitasahoz ismételje
meg a fenti folyamatot. Ervényesitéshez és
kilépéshez érintse meg még egyszer az £1 ikont.

Az litemezett programok

6. A rendszerfunkciok beallitasa
Ha hozza akar férni a rendszerfunkciokhoz, a
készilék kikapcsolt allapotaban 5 mp-re nyomja az

ujjait az Bl és az £ ikonra. A rendelkezésre &ll6
funkciokon azHH ikon érintgetésével lehet gorgetni,

a kivalasztott opciok modositasa pedig a =< és a ==
nyillal lehetséges. Ha kb. 15-20 mp-ig nincs tovabbi
beavatkozas, a termosztat magatol kilép a
Rendszerfunkciokbdl, és minden beallitast
automatikusan érvényesit.

Kod Funkcié Beallitas és opcidk Alapértelmezés|
1 Léghdmeérséklet | Belsd érzékel6 kalibralasi tartomanya:
kalibralasa -9°C-t6l +9°C-ig
2 Holtpont 1-5°C

hémeérséklete

0 = A tapfesziltség-gombot kivéve minden gomb
miikédésképtelen.

alapértelmezett beallitasai

3 Billentylzar
1 = Minden gomb m{ikédésképtelen.
In = Bels6 érzékel6 hémérséklet-szabalyozashoz
Erzékeld Ou = Klls6 (padlo)érzékels hémérséklet-
4 szabalyozashoz

kivalasztasa

AL = Bels6 érzékel6 a hdmérséklet
szabalyozasahoz és kils6 érzékels
a padldhémeérséklet korlatozasahoz
Megjegyzés: Ugyeljen a megfelels érzékels
kivalasztasara. Nem
megfelel6 érzékeld kivalasztasa esetén az LCD
kijelzé6n ,Err” (=hiba) lGizenet jelenik meg.

GA/ GC esetén:
JIn”
GB esetén: ,AL"

\ddkielzés HETKOZNAPOK (HETFO - PENTEK) HETVEGE (SZOMBAT - VASARNAP)
! KEZDESIIDO | HOMERSEKLET KEZDESI DO | HOMERSEKLET
1. id6szak (komfort) 06.00 - felkelés 20°C 06.00 - felkelés 20°C
2. id6szak (takarékos) | 08.00 - tévozés 15°C 08.00 - tavozas 20°C
3. iddszak (komfort) 11.30 - hazaérkezés 15°C 11.30 - hazaérkezés 20°C
4. iddszak (takarékos) | 13.30 - tavozds 15°C 13.30 — tavozas 20°C
5. iddszak (komfort) 17.00 - hazaérkezés 22°C 17.00 - hazaérkezés 15°C
6. id6szak (takarékos) | 22.00 - lefekvés 15°C 22.00 - lefekvés 15°C

Minimalis beallitott

A fenti alapértelmezett beallitasok 5+2 napos heti

programot feltételeznek.

A termosztat bekotése

AC95~230V
L NTC

5 hémérséKlet Tartomany: 5-15°C 05
6 Maximalis beallitott Tartomany: 15-45°C 35
hémérséklet
7 12124 0: 12h = 12 éras idéformatum
érés idsformétum | 1: 24h = 24 6ras id6formatum 1
Kijelzési 0 = A kijelzén a beallitott hémérséklet és a
8 ii 4 szobahdmérséklet is lathato
Gzemmod 0
1 = A kijelzén csak a beallitott hémérséklet lathaté
.Magas hémérséklet'|
9 9 45

elleni
védelem bedllitasa

2570C

Fontos tudnivaldk:

1. Akijelzén megjelend ,Err” Uzenet a kils6 (padlo)érzékel5t6l

fuggetlen hibat jelez. A hiba elharitasaig a termosztat

mikodésképtelen.

2. Az AL’ érzékel6-lizemmod (lasd fent a harmadik opciot)
kivalasztasa esetén a kijelzdn alapértelmezés szerint a
szobah&meérséklet lathato. llyenkor idélegesen ugy jelenitheti
meg a padléhémérséklet, hogy 3 mp-re a O ikonra nyomja az
ujjat. Par masodperc multan a képernyére visszatér a
szobah&meérséklet jelzése.

A termosztat telepitése

Ez a termosztat normal 86mm-es vagy europai
szabvany szerinti, 60mm-es, kerek sullyesztett
kapcsolodobozba is telepithetd.

1. 1épés: A haldzati aram legyen kiiktatva (lasd: 1.
abra).

or

e—le

1. abra
2. 1épés: Szerelje le a felfogblapot (l4sd: 2. abra).

2. abra

3. Iépés: Csatlakoztassa a tapvezetéket, a terhelést
és — adott esetben — a kiils6 (padld)érzékelbt a
megfelel6 szoritdkhoz. (Lasd ,A termosztat
bekotése” c. szakaszt és a 3. ébrét.)

3. abra

4. 1épés: A dobozban talalhaté csavarokkal szerelje
be a felfogolapot a falba sullyesztett
kapcsolédobozba (lasd: 4. abra).

4. dbra

5. lépés: A horony segitségével erfsitse 6ssze a
termosztat hazat és a felfogolapot (lasd: 5. abra).

rewy

5. &bra
6. Iépés: Ezzel kész a telepités (Iasd: 6. abra).
ARAMUTESVESZELY

Az elektromos beko6tés megkezdése el6tt iktassa
ki / valassza le a hal6ézati aramot. A
nagyfeszlltségl alkatrészek érintése aramitéshez
vezethet, ami sulyos sérllést vagy halalt okozhat.



	BAC-1000.pdf
	BAC-1000-2.pdf

